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Seitliche Anschlage
Aufstieg heckseitig mit Haltegriff und

umsteckbar Shockabsorber-Lampentrager

Vollwertige
Aussensteuerung

Seitliche
Paletten-
einweiser

Vordere Anschlage

Stitz-
fussplatte
pendelnd

Funk App

‘‘‘‘‘

Verstellbare und
versenkbare seitliche .
Anschlage

Kipphaken zweifach
ohne Sicherung

4-fach Hydraulische
Behadlterverriegelung

Kipphaken mit Sicherung



Abnehmbare seitliche
Schutzvorrichtung aus Aluminium

Seitliche
Vollverkleidung mit integriertem
Staukasten und Aufstieg

Schwenkarme optional Optional Absetzkipper mit
Knickarmen
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< Werkzeug
,« kasten aus

P p Kunststoff oder
| - Alu/Edelstahl

Hochkipp-
Einrichtung mit
Utensilienwanne

Unterleg-
platten

Wartungsfreundlich
und langlebig

Wartungs-
o6ffnungen )



Kette mit Verstellglied und
Seil

Uberschlagsicherung
oder
durchgehendes Querhaupt
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Wenig Einsatz von
Hydraulikschlauchen
VerschleiBarme
Verlegung




Technisohes Datenblatt TAK 130 Adonis
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Hublast auf Flur mit | Teleskop
Hublazt unter Flur § mit Teleskop
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Technisches Datenblatt TAK 160 Adonis
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7.500 - 11.990 kg
2100 kg
7.500 / 5.000 kg
5.500 / 4.000 kg
CH - Awsfihrung
3.200 - 3.600 mm
3.080 mm
2.020 ram
3.020 mm
4.320 ram
1.870 mm
450 mim
2.550 mm
3.850 mm
B00 - 1000 mrm
350 mim
s
575 mim
310 mirm
2445 mm
2105 mim
1.955 mm
1.940 mm
B15 mim
500 mm

15.000 - 15.000 kg
2.550 kg
10.500 / 7.000 kg
7.0D0  5.000 kg
CH - Ausfinrung
3.300 - 3.600 mm
3.080 mm
2.020 mm
3.020 mm
4.320 mm
1.570 mm
450 mm
2.550 mm
3.850 mm
900 - 1000 mm
350 mm
575 mm
30 mm
2.540 mm
2.200 mm
2.050 mm
2.035 mm
615 mm
300 mm
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Technisches Datenblatt TAK 280 Adonis

Hublast auf Flur mit / Teleskop
Hublast unter Flur ! mit Teleskop

ER: = Empfohlener
L
K

Hihe Kipphaken
RT1 = min. Schwenkradius

RT2 = max. Schwenkradius

Abstand zwischen Hauptarmen
B3 reite der Ladebricke

B4 = Abstand zwischen Kettenlagem
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Technisches Datenblatt TAK 180 Adonis

25.000 - 26.000 kg
4.050 kg
17.500 / 10.500 kg
12.000 / 7.000 kg
CH - Ausfahrung
2.900 - 3.500 mm
4.020 mm
2.0890 mm
3.080 mm
4730 mm
2.335 mm
420 mm
2.850 mm
4 350 mm
1000 - 1100 mm
350 mm
585 mm
325 mm
2.550 mm
2,165 mm
2.150 mm
2.030 mm
6815 mm
BO0 mm

18.000 kg
3220 kg
13.500/ 7.500 kg
10.000 / 6.500 kg
CH - Ausfithrumg
3.500 - 3.900 mm
3.480 mm
2.020 mm
2.800 mm
4.380 mm
1.830 mm
480 mm
2,800 mm
4.000 mm
800 - 1000 mm
350 mm
585 mm
325 mm
2.550 mm
2.185 mm
2,150 mm
2,035 mm
615 mm
800 mm
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Helios 13 mit Kran

TAK 160 Adonis

AK4V CH

TAK 280 Adonis
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Haltbarkeit des Korrosionsschutzes

verzinkung

Zinkstaub-
grundierung

Epoxy-
grundierung

Lichtbogen-

orientierung
Innovation

lhr
Wunsch

Sunjiomiuerap
u3neyyoen
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GERGEN Kipper- und Fahrzeugbau GmbH

GeistkircherstraRe 14

D- 66386 St. Ingbert
06894-9203-0

www.gergen-kipper.de / welcome@gergen-kipper.de



