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TCA/CA Apollo

Lackierung Fahrgestell in MB 7350,
Novagrau

B, .H'H-‘ﬁ\hl " "= Vollverkleidung eingefarbt in RAL
" ==~ Wunschfarbe

Lichtbogenverzinkung , Grundierung
und Lackierung der gesamten Stahl-
konstruktion flr hochste Anspriiche

Steuerventile in geschlossenem
Gehause geschutzt vor Schmutz
und Witterungseinflissen

| fur héchste Leistungsreserven und
. ' max . Zuladung und niedrige Lade-
hohe. In der CA Ausfuhrung mit

Einzelbereifung 385/55 R22,5“



TCA/CA Apollo

| Staukasten Kunststoff mit Bodenver-
- starkung, ca. 800x450x400,

mm Montiert hinter der GFK Voll -
§ verkleidung
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AR Zusatzliche Containerauflagen
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Schonen lhre Behélter, bieten
mehr Sicherheit und reduzieren
das Gerauchniveau

« Robuster Unterfahrschutz mit PE

€336/~ Gleitplatten

6-Augendesign wahlweise auch in
- voll LED erhaltlich



TCA/CA Apollo
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Robuste 4-Klauenverriegelung
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Die Kniehebel Kinematik erméglicht
4 Fache Sicherheit, - selbst bei
- Schlauchbruch
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Robust und Witterungsbestandig.
GFK Vollverkleidung in lhrer

Wunschfarbe eingefarbt der
perfekte Werbetrager

Steht's geschutzt, wo immer

- moglich Verlegung der Leitungen
. { unter dem Rahmen



TCA/CA Apollo

Bremskeil gut zuganglich hinter
der Vollverkleidung

e Reserverad geschitzt hinter der
seitlichen Vollverkleidung

Immer in Position. Die seitliche
il Vollverkleidung wird von Gas-
1 druckfedern unterstitzt und
W% | funktioniert ohne lastige Ver-
schlusse




TCA/CA Apollo

Zam. - Robuster Frontanschlag mit
| innenliegender Verstarkung.
Zuggabel mit Gummi -Silent
i Lagerung.

Wahlweise mit verstellbarem
Behalteranschlag

Aufgeschweifdte Aufienrollen -
Fihrung aus mehrfach
gekanteten Feinkornstahl



Haltbarkeit des Korrosionsschutzes

Feuer-
verzinkung

Lichtbogen-
verzinkung

Zinkstaub-
grundierung

Epoxy-
grundierung
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